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Современные интегрированные CAD/CAM системы, такие как Компас, 

ADEM, T-FLEX, NX и др., позволяют автоматизировать изготовление изделий. В 

этих системах в CAD модуле можно получать электронные 3-D модели, с 

моделированием обработки в САМ модуле и выдачей управляющей программы 

для станка с ЧПУ. CAD/CAM  системы позволяют в комплексе решать 

художественные, проектно-конструкторские и технологические задачи; уже на 

начальном этапе проектирования создавать множество вариантов исполнения 

изделия и выбрать вариант, удовлетворяющий всем требованиям. 

ADEM — интегрированная CAD/CAM/CAPP система сквозного 

проектирования, которая представляет собой инструмент конструктора и 

технолога, позволяющий на одном рабочем месте осуществить систему сквозного 

проектирования, решающую полный спектр задач от формирования облика 

изделия до подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, включая 

полный комплект конструкторской и технологической документации в основных 

стандартах ЕСКД, ЕСТД, ANSI, ISO и др. Концентрация и глубокая интеграция 

инструментов для решения разноплановых задач в одном программном продукте 

позволяет объединять усилия специалистов и значительно сокращать время, 

требуемое на подготовку производства. Система многофункциональна и, что 

важно, имеет интуитивно понятный интерфейс, компактную справочную систему 

по функциям, облегчающую быстрый поиск алгоритма решения задач 

проектирования [1]. 

 Система ADEM предназначена для автоматизации решения проектных, 

конструкторских и технологических задач в авиационной, атомной, 

аэрокосмической, машиностроительной, электро- и приборостроительной и других 

отраслях, в том числе, для технологических процессов упрочняющей обработки. 

Система ADEM также ориентирована на проектирование и производство сложной 

оснастки, инструмента, штампов и пресс-форм, которые подвергаются 

упрочняющей термической обработке. Система может быть полезна специалистам 

по техническому дизайну, деревообработке, в строительстве и архитектуре. 

В данном случае система используется для автоматизации проектирования 

крепления топливной системы вертолета.  

Топливная система вертолета предназначена для размещения необходимого 

запаса топлива на борту вертолета и для бесперебойного питания топливом 

основных двигателей, двигателя бортовой вспомогательной силовой установки и 



 

керосинового обогревателя на всех эксплуатационных режимах в различных 

условиях работы. 

Топливная система включает в себя топливные баки, приборы и устройства 

контроля. 

Подвесные баки крепятся к фюзеляжу каждый четырьмя стальными лентами, 

которые присоединяются к кронштейнам. Все нижние и два верхних кронштейна 

крепления каждого бака выполнены из алюминиевого сплава, а верхние 

кронштейны на силовых шпангоутах № 7 и 10 - из стали, необходимый момент 

затяжки лент, равный 60...70 Н*м (6… кгс*см), обеспечивается стяжными болтами 

(рис. 1).  

 

 
Рис.1. Кронштейн крепления системы топливных баков 

 

Так как деталь кронштейн имеет достаточно сложную конфигурацию, 

заготовку для ее изготовления получают методом штамповки из алюминиевого 

деформируемого ковочного сплава АК6.  

Базовой поверхностью детали являются отверстия, которые 

обрабатываются на универсальном станке, остальные поверхности 

обрабатываются на станке с ЧПУ. 

При работе с системой ADEM в ней был спроектирован технологический 

процесс на данную деталь и написана управляющая программа на 

соответствующую операцию.  

В первую очередь, был построен чертеж и 3D модель детали в модуле CAD, 

затем, перейдя в модуль CAM,  составлен маршрут обработки. Система ADEM 

позволяет написать управляющую программу на такие виды обработки как плоское 

фрезерование, объемное фрезерование, точение, электроэрозионную обработку. В 



 

данном случае используется объемное 3-х координатное фрезерование. После 

создания маршрута обработки пошагово генерируется обработка и получается 

готовая управляющую программа и комплект технологической документации. 

Данную управляющую программу можно использовать для изготовления детали на 

станке с ЧПУ. 

Так как система ADEM  является достаточно доступной и имеет несложный 

интерфейс, это позволяет использовать ее в учебных целях и получить некоторые 

знания в написании технологических процессов и  управляющих программ. 
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