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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДА-

ЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Энергоэффективность в жилищном строительстве представляет собой 

комплекс мероприятий, которые направлены на снижение потребления зда-

ниями тепловой энергии и поддержание требуемых параметров микрокли-

мата. Таким образом, энергоэффективность неразрывно связано с вопро-

сами пассивного энергосбережения. 

Чем меньше тепловые потери здания, тем меньшее количество тепло-

вой энергии необходимо подвести для их восполнения. В связи с этим, 

наиболее простым и рациональным направлением экономии затрат на отоп-

ление является увеличение теплозащитных свойств ограждающих кон-

струкций. [1] 

Поэтому установление оптимальной толщины ограждающей кон-

струкции общественных зданий в зависимости от условий эксплуатации яв-

ляется актуальным вопросом энергосбережения. 

Для оценки эффективности строительных ограждений построенных 

общественных зданий был проведен анализ нескольких материалов, исполь-

зуемых в качестве ограждающих конструкций. 

Полистиролбетон является особым композитом, который относится к 

категории особо легких бетонов. Цемент делает полистиролбетон прочным, 

а полистирол обеспечивает низкую теплопроводность и легкость.  

Кроме полистирола и цемента, в состав полистиролбетона могут вхо-

дить некоторые модифицированные добавки, которые способны увеличи-

вать качественные показатели строения. [2, 3] 

По уровню благоприятного влияния на микроклимат в многоквартир-

ных домах лидирует— керамический кирпич и блок. 

При возведении несущих стен зданий применяют три типа керамиче-

ского красного кирпича: 

- полнотелый цельный; 
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- щелевой пустотелый; 

- пустотелый пористый. 

При изготовлении полнотелых и щелевых кирпичей глину смешивают 

с водой и добавками. При производстве пустотелого керамического кирпича 

в глину добавляют выгорающие вещества, которые при обжиге образуют 

поры, уменьшающие теплопроводность материала. В щелевых кирпичах 

формируют пустоты. Сушку осуществляют при температуре 200С, а обжиг 

в специальной печи при температуре 1000С[4]. 

Железобетон относят к композиционному стройматериалу, в котором 

объединены бетон и железная арматура, при этом усилия растяжения вос-

принимаются армоконструкцией, а сжатия — бетоном [5].  

Преимущества и недостатки рассмотренных материалов приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Анализ строительных материалов 
Материал Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Полистиролбетон Почти нестареющий и практически веч-

ный материал, не гниет, обладает проч-

ностью камня.  

Дает усадку в 3 раза боль-

шую по сравнению с газо-

бетоном, пенобетоном. 

Повышенная прочность на сжатие, что 

позволяет использовать при строитель-

стве изделия с меньшим объёмным ве-

сом. 

Не огнестоек. Под воз-

действием высоких тем-

ператур внутри матери-

ала разрушаются шарики 

из полистирола. 

Предотвращает значительные потери 

тепла зимой, не боится сырости, способ-

ствует созданию благоприятного микро-

климата. 

Нужна дополнительная 

вентиляция, так как 

стены «не дышат».  

При эксплуатации полистеролбетон не 

выделяет токсичных веществ.  

От влажности может об-

разоваться плесень 

 Полистиролбетонные блоки по тепло-

изоляционным свойствам в несколько 

раз превосходят силикатно-керамиче-

ские, в результате чего стены могут быть 

существенно тоньше при одинаковых 

показателях теплопроводности.  

 

Дома из полистиролбетона имеют высо-

кие санитарно-гигиенические свойства. 

 

Керамический 

красный кирпич 

Прочность и долговечность. Рыночная дороговизна 

из-за высоких затрат на 

производство и вес.   
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

 Способность пропускать воздух, 

что позволяет поддерживать не-

обходимый микроклимат и уро-

вень влажности в здании. 

Для удержания несущих 

стен из такого материала 

необходим мощный фун-

дамент. 

Высокая теплоотдача, из-

за чего несущие стены 

выкладывают в два ряда. 

Железобетон Стабильность материала при тем-

пературных скачках. 

Невысокая прочность к 

растягивающим усилиям. 

 Устойчивость к агрессивным при-

родным факторам. 

Необходимость исполь-

зования специальной тех-

ники во время монтаж-

ных и транспортных опе-

раций из-за большого 

веса конструкций. 

Огнестойкость. Более низкие тепло- и шу-

мозащитные характери-

стики чем у кирпичной 

стены. 

Превосходные несущие и проч-

ностные характеристики. 

Невозможность фраг-

ментного ремонта. 

Высокая стойкость влаге и про-

должительные сроки эксплуата-

ции. 

 

Скоростной монтаж, не требую-

щий трудоемкой отделки. 

 

Универсальность конструкции.  

 

Из анализа положительных и отрицательных свойств строительных 

материалов видно, что они не смотря на ряд недостатков все же находят ши-

рокое применение в строительстве. Одним из методов повышения теплоизо-

лирующих свойств ограждений является пред изоляция их теплоизоляцион-

ными материалами. 

Для оценки качества ограждающих конструкций, нахождения и устра-

нения мест наибольших тепловых потерь в строительных конструкциях ис-

пользуются энергетические обследования с помощью тепловизионной 

съемки. Тепловые обследования позволяют своевременно выявить некаче-

ственную работу при строительстве или ремонте, места с наибольшими по-

терями энергии, которые в процессе дальнейшей эксплуатации значительно 

увеличивают издержки и могут привести к авариям. 

Тепловизионная съемка позволяет выявить зоны с большими поте-

рями энергии, и является основным условием для анализа энергоэффектив-

ности ограждающих конструкций и для дальнейшей оценки применяемых 
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теплоизоляционных материалов. Что является основным условием для 

определения оптимальной толщины теплоизоляционного материала в кон-

струкции пред изолированных ограждений, исключающих образование зон 

конденсации влаги. 
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