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Рассмотрена проблема увеличения вредных выбросов в окружающую 

среду из-за увеличения количества производимой энергии. Представлен 

способ уменьшения выбросов вредных газов посредством замены 

основного вида топлива электростанций с природного газа на водород. 
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В современном мире стоит проблема выбросов газов в атмосферу. 

Зная последнюю статистику по выбросам можно заглянуть в будущее и 

узнать, сколько же будет уходить в атмосферу вредных веществ. В наше 

время объем выбросов резко вырос, в восьмидесятых годах общая 

выработка электроэнергии на планете составляла 0,111 ТВт, а в 2015 году – 

около 1,28 тераватт энергии, дальше, как предсказывают, в 2035 она 

достигнет 2,47 ТВт, а в 2070 году потребность в электроэнергии вырастет в 

4 раза по отношению к современности. Такое бурное развитие отрасли 

заставляет сильно задуматься о спасении экологии и уменьшении вредных 

выбросов электростанциями. Исследования, которые направлены на 

уменьшение ядовитых выбросов уже ведутся. В частности, уже 

разрабатываются энергетические установки, которые благодаря 

использованию водорода значительно уменьшают выбросы в окружающую 

среду [1]. 

Разработка таких установок, работающих на водороде, достаточно 

сложная задача, так как эти установки должны очень эффективно снижать 

выбрасываемые газы в атмосферу и при этом они должны иметь высокую 

экономичность для того что бы соревноваться с газовыми турбинами. 

Задача такой инновационной установки работать нее только на природном 

газе, но и на смеси природного газа с водородом, а также на чистом 

водороде, без каких-либо снижений КПД. 

Конечно же, в будущем надо будет перейти на стопроцентное 

использование водорода. И так, суть проекта — это получение 

максимально возможного экологично чистого источника питания на 

водородной энергии для получения безуглеродного следа. Это 
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предоставит нам возможность сократить выбросы CO2 в несколько раз. 

[2] В данный момент для турбоагрегата SGT-800 испытано более 650 

горелок, работающих на водородном топливе и так же испытываются 

лопатки, рабочей средой которых будет водородная смесь. Благодаря этому 

уже сейчас можно сказать, что в данной турбине можно использовать до 

45% водорода в качестве топлива. В авиационных турбинах этот показатель 

может достигать 88%. Однако, чтобы использовать водород необходимо так 

же уметь его добывать и хранить, поэтому уже в полной мере идет 

разработка способов добычи Н2 и его хранения. 

 
Рис. 1. Схема станции с электрогенерирующим водородным комплексом. 

 

Устройство содержит: установку для производства водорода один и 

блоком его накопления два, водородный парогенератор три, парогазовую 

турбину с электрогенератором четыре и пять, сепаратор восемь, турбину с 

электрогенератором девять, конденсатор пара десять и насосы одиннадцать, 

двенадцать. 

Есть способ переработки природного газа в водород, это нам 

открывает возможность к непрерывной работе паровой турбины при 

номинальных мощностях и высоких параметрах работы. Рабочая среда 

нагревается до 1450 градусов на входе в турбоагрегат. Благодаря этому 

обеспечивается работа на таких же параметрах, как и на газовых аналогах. 

Выход среды паровой турбины объединен с конденсатором пара, благодаря 

которому давление за турбиной становится ниже атмосферного. Данное 

решение изображено на рис. 2 
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Рис. 2. Схема электростанции с комбинированным топливом. 

 

Устройство содержит: паровой котел один, установку для 

преобразования природного газа в водород два, парогенератор три, паровую 

турбину с электрогенератором четыре и конденсатором пять, а также 

утилизационный котел шесть. 

Турбоагрегат работает определенным образом: из парового котла 

водяной пар поступает в парогенератор и установку для преобразования 

природного газа в водород два. В парогенераторе водяной пар перегревается 

за счет сжигания водорода. Для обеспечения оптимальных режимов работы 

изменения природного газа в водород, она может быть связана газоходами 

с паровым котлом для подогрева продуктов реакции водорода. На выходе 

из установки, установлен утилизационный котел 6, выход пара из которого 

связан с промежуточным входом в турбину с электрогенератором четыре. 

Далее пар поступает в конденсатор пять. 

Указанные особенности устройства позволяют поднять КПД по 

выработанной электроэнергии до 65% по отношению к теплоте сгорания 

водородного топлива. Достоинством данного устройства является то, что 

для генерации пара и обеспечения его начального перегрева могут быть 

использованы мазут, уголь, альтернативные виды топлива и 

возобновляемые источники энергии. [3] 

Даже с точки зрения экономической выгоды можно сказать, что ис-

пользование водородного топлива более выгодно, чем атомное топливо. Та-

кой вывод можно сделать, проанализировав отчет Национальной инфра-

структурной комиссии Великобритании (NIC). 
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Рис.3. Общая стоимость владения энергосистемой. 

 

Согласно результатам моделирования, тепловая генерация на базе га-

зовых турбин, использующих водород, полученный в результате преобразо-

вания природного газа, позволит снизить платежи потребителей электро-

энергии практически на 25%.  

Данное направление достаточно новое и поэтому работа направлена 

на исследование и разработку высокоэкономичного оборудования для дан-

ного вида топлива. Где отдельное внимание уделено разработке газовой тур-

бины, рабочим телом которой является водород. Однако достаточного 

опыта по разработке не имеет ни один производитель. 
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