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КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ВИДЕ ХИЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

 

Потери электроэнергии – главный показатель эффективности функци-

онирования электрических сетей. Приемлемым считается уровень потерь в 

4-5 %, максимально допустимым по техническим причинам – 10 %. Увели-

чение этого показателя сигнализирует о нарастающих проблемах, требую-

щих своевременного решения: 

Причины потерь ЭЭ в СЭС: 

 временной износ оборудования; 

 недостаточная эффективность управления; 

 недостаточный контроль над оплатой электроэнергии потреби-

телями; 

 сокращение инвестиций; 

 физический износ электросетей; 

 неправильная эксплуатация оборудования. 

Все фактические потери электроэнергии можно забить на две большие 

группы: технологические потери и коммерческие потери. 

Технологические потери включают в себя технические потери в элек-

трических сетях, обусловленные физическими процессами, происходящими 

при передаче электроэнергии, расход электроэнергии на собственные 

нужды подстанций, и потери, обусловленные допустимыми погрешностями 

системы учета электроэнергии. 

Способы хищения электроэнергии 

Более квалифицированные способы хищения электроэнергии – техно-

логические. Правда, они всегда связаны с определённым риском для жизни 

и здоровья. 

Самый распространенный способ – подключение нагрузки к участкам 

электрических сетей, до приборов учёта (Рис.1) 



VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

204-2      8-10 декабря 2021г. 

 
Рис. 1 – Набросы на ВЛ 

 

Еще один старый и простой способ – это изменение схемы подключе-

ния прибора учета. В простейшем случае можно поменять клеммы местами, 

с целью организации вращения счетного механизма в противоположенную 

сторону. 

Еще один распространенный способ – это замедление хода счётчика, 

его временной остановки или даже отмотки показаний. Воздействовать на 

некоторые счётные механизмы с целью можно с помощью трансформатора, 

поднесенного к счетчику; на некоторые действует ниодимового магнита 

(Рис.2). 

 

 
Рис.2 – Воздействие магнитом 

 

Относительно новый способ – это и пользование импульсного излуча-

теля на прибор учета (Рис.3). Собрать импульсный излучатель в домашних 

условиях не очень сложная задача. Материалы для его создания легкодо-

ступны и имеют не большую цену. При воздействии импульса, электросчет-

чик отключается и работает как проводник, то есть не фиксирует потребле-

ние электроэнергии. Для запуска счетчика в нормальный режим работы 

необходимо произвести коммутацию вводного автомата. 
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Рис.3 – Импульсные излучатели 

 

Мероприятия способствующие ликвидации коммерческих потерь 

Замена старых ВЛ на сип провода. 

 Главная польза в этом мероприятии по снижению коммерческих по-

терь – это усложнение исполнения «набросов» на токоведущие части. Пол-

ностью это мероприятие не исключает возможность «набросов». 

Замена на современные приборы учета. Сетевые организации ста-

раются внедрить свои приборы учета в качестве расчетных у всех потреби-

телей бытовом секторе. Установка системы АКСУЭ в бытовом секторе по-

могает устранить существенную часть вариантов хищения электроэнергии. 

Учеты используются 2 видов: 

1. Установка на ВЛ или в кабельном шкафу сетевой организации; 

2. Установка непосредственно у потребителя. 

При первом варианте у потребителя нет доступа к прибору учета, так 

как находится или в закрытом шкафу или на опоре, а показания получает 

дистанционно, с помощью пульта или индикатора.  Второй вариант менее 

привлекательный для сетевых организаций, так как они не имеют свобод-

ного доступа к прибору учета, для контроля необходимо договариваться с 

потребителем. Для снятий показаний используются удаленные способы пе-

редачи данных. Для того, чтоб исключить возможность подключения в об-

ход прибора учета, используются ДДМ (датчики дополнительной мощно-

сти). Они устанавливаются на питающих ВЛ, прошиваются к счетчику и 

фиксируют мощность, переданную по линии. Счетчик сравнивает показа-

ния, и если имеется разница - добавляет к потребленным кВтч. 
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Пломбирование приборов учетов антимагнитными пломбами. 

Существуют пломбы-наклейки одноразового применения, используемая 

при пломбировании электросчетчиков. Специальный магниточувствитель-

ный индикатор служит защитой от попыток воздействия на счетчик при по-

мощи магнита. 

Капсула с суспензией, вмурованная в структуру пломбы, реагирует на 

индукционное поле и безвозвратно меняет свой цвет в случае воздействия 

магнитного поля. А при попытке "деликатного" снятия, пломба приходит в 

некондиционный вид - возникает предупредительная надпись "OPEN 

VOID", полотно наклейки визуально деформируется благодаря специаль-

ным насечкам расположенным по контуру антимагнитной пломбы (Рис.4) 

 

 
Рис.4 – Антимагнитной пломбы 

 

Использование вольтамперфазометр ВФМ-3. Вольтамперфазометр 

ВФМ-3 (Рис.5) предназначен для одновременного измерения действующего 

значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока 

в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной 

мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и 

линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода 

векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах. 

Имеет встроенную функцию счётчика электроэнергии. Подключив в 

сеть параллельно проверяемому прибору учета в режиме счетчика, ВМФ-3 

помогает определить правильность измерений, а также прибор может при-

меняться для проверки правильности подключения счетчиков электроэнер-

гии. 
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Рис.5 –  Вольтамперфазометр ВМФ-3 

 

Примеры современных способов хищения электроэнергии 

Новый способ воровства электроэнергии появился в Приамурье. 

«Умельцы» предлагают новый способ обмана энергетиков — за 30 тысяч 

рублей всем желающим не только продают мошенническое устройство, ко-

торое искажает работу прибора учета электричества, но и выезжают на ме-

сто и сами производят незаконную установку. Хитрые приспособления, ко-

торые искажают фактическое потребление электроэнергии, монтируют ря-

дом с современными  электросчетчиками, которые установлены на опоре. 

Эти вмешательства видны дистанционно при съеме показаний. Некоторые 

нечестные потребители приобретают приборы учета с «модернизирован-

ным» механизмом и пытаются внедрить его в качестве расчетного. Такой 

прибор учета имеет все необходимые документы и пломбы. Но механизм 

либо замедлен, либо имеет возможность включения специального режима 

работы, в котором часть или вся электроэнергия не учитывается. Сетевая 

организация имеет право установить контрольный учет на границе балансо-

вой принадлежности, и тем самым отслеживать потребление данного або-

нента.  

Заключение 
 Коммерческие потери электроэнергии являются серьезным финансо-

вым убытком сетевых предприятий, отвлекают их денежные средства от ре-

шения других насущных задач в области электроснабжения. 

Снижение коммерческих потерь электроэнергии является комплекс-

ной задачей, которая в своем решении требует разработки конкретных ме-

роприятий на основе предварительного энергообследования и определения 

фактической структуры потерь электроэнергии и их причин. 

Обнаружение любого хищения несложно во время визита инспектора. 

Современные приборы учёта в большой степени защищены от внешних воз-

действий на счётный механизм. Подводя итоги, следует констатировать, что 

невыявляемых способов хищения электрической энергии практически нет. 
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Некоторые способы можно предупредить, некоторые – пресечь по мере об-

наружения, остальные можно как предупредить, так и пресечь. 
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