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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ПРО-

МЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В Казахстане в данное время наблюдается дефицит электрической 

энергии. Существуют два пути развития ситуации: введение новых мощно-

стей электрических станций, а также строительство новых электрических 

станций или сокращение потребления электрической энергии за счёт внед-

рения современного энергоэффективного оборудования и введение энерго-

сберегающих мероприятий в структуру работы промышленного предприя-

тия. Одним из путей является снижения потерь при передаче и распределе-

нии электрической энергии на промышленном предприятии.  

Одним из источников потерь электрической энергии на промышлен-

ном предприятии являются заниженные значения коэффициента мощности, 

которые возникают из-за наличия реактивной нагрузки и соответственно ре-

активной мощности. Что бы снизить влияние реактивной мощности на элек-

трические сети промышленного предприятия следует проводить компенса-

цию реактивной мощности. С помощью различных приборов можно опре-

делить значение коэффициента мощности.  

 

 
Рис. 1. График изменения коэффициента мощности по времени различных фазах 

промышленного предприятия 

 

Одним из наиболее точных приборов является анализатор качества 

электрической энергии, который обычно ставится на различные временные 
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промежутки и позволяет в режиме реального времени отслеживать измене-

ния в сетях промышленного предприятия в различных режимах работы. 

Компенсация реактивной мощности по месту установки может быть трёх 

видов: централизованная, которая проводится на шинах подстанций на раз-

личных классах напряжения, групповая, которая производится на напряже-

нии до 1 кВ на шинах трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктах, индивидуальная, которая производится на мощных потребителях, 

когда она оправдана. 

 
Рис. 2. Компенсация реактивной мощности по месту установки:  

а,б – централизованная; в– групповая; г – индивидуальная. 

 

Компенсация реактивной мощности может быть так же продольной- 

подключение устройств компенсации последовательно в систему промыш-

ленного предприятия и поперечной - подключение устройств компенсации 

параллельно в систему промышленного предприятия. Поперечная компен-

сация наиболее востребована на промышленных предприятиях. 

Если значения коэффициента мощности менее 0,9, то применяется 

компенсация реактивной мощности, которая может быть выполнена кон-

денсаторными установками, синхронными двигателями или синхронными 
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компенсаторами. Наиболее применима компенсация конденсаторными ба-

тареями, так как как их использование позволяет плавно регулировать зна-

чения компенсированной реактивной мощности в зависимости от режима и 

нагрузки промышленного предприятия и избежать таких режимов как недо-

компенсация и перекомпенсация. 

В целом применение компенсации реактивной мощности имеет ряд 

преимуществ, а именно снижение нагрузки на электрические сети и элек-

трическое оборудование промышленного предприятия, улучшение качества 

электрической энергии и надежности системы электроснабжения и самое 

главное позволяет снизить потребление электрической энергии до 3 %. 

 

Список литературы: 

 

1. Баландин В.С. , Нешина Ю.Г. , Биличенко А.П. Снижение по-

терь электроэнергии с помощью компенсационных устройств. Междуна-

родная мультиконференция по промышленному инжинирингу и современ-

ным технологиям, FarEastCon 2019. 

2. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (с изменени-

ями по состоянию на 14.07.2017 г.). 

 

 

Информация об авторах: 

Баландин Виталий Сергеевич, магистр, старший преподаватель, 

КарТУ, 100004, г. Караганды, ул. Назарбаева, д. 56, vetal11@mail.ru 

Нешина Елена Геннадьевна, магистр, старший преподаватель, КарТУ, 

100004, г. Караганды, ул. Назарбаева, д. 56, 1_neg@mail.ru 

 

 

 

mailto:vetal11@mail.ru
mailto:1_neg@mail.ru

