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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ И ЗАТРАТ НА СОБСТВЕННЫЕ 

НУЖДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

 

В настоящее время, не смотря на активность компаний в снижении 

потерь электроэнергии, проблема остается актуальной.  

Выгода от снижения потерь для любой энергосетевой компании за-

ключается в снижении затрат на эксплуатацию оборудования, что влечет за 

собой увеличение ее прибыли, благодаря которой можно не только обно-

вить оборудование, инвентарь, но и стимулировать персонал.  

В энергосетевой компании есть такие виды потерь, как потери при пе-

редаче электроэнергии и затраты на собственные нужды. К мероприятиям 

по снижению потерь при передаче электроэнергии относятся: 

 потери в воздушных линиях;   

 коммерческие потери; 

К основным мероприятиям по снижению затрат на собственные 

нужды относятся:  

 снижение потерь при замене трансформаторов собственных нужд; 

 снижению затрат на обогрев выключателей;  

 снижению затрат в осветительных установках.  

Потери при передаче электроэнергии возникают в воздушных линиях 

и зависят от удельного сопротивления используемого проводника. Так, до-

биться снижения потерь при передаче электроэнергии можно с помощью 

замены традиционных АС проводов на современные провода, одними из ко-

торых являются СИП-7, ACCR Hawk, AERO-Z. Замена провода АС на 

AERO-Z оказалась наиболее эффективным мероприятием по результатам 

технико-экономического расчета. При его использовании удается снизить 

потери электроэнергии на 339,65 ∙ 103 кВт ∙ ч в год, что позволяет сэконо-

мить 1039329 рублей в год и окупить мероприятие за 10,58 лет.  За ним сле-

дует провод ACCR Hawk, который позволяет сэкономить 283000 кВт ∙ ч 

электроэнергии за год и, следовательно, 866377 рублей, что окупает меро-

приятие за 11,07 лет. Наименьшие результаты показал провод СИП-7 с ве-

личиной сэкономленной энергии 244000 кВт ∙ ч, что позволяет сэкономить 

746640 рублей и окупить мероприятие за 11,3 лет.  
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Таблица 1 

Сравнение проводов по результатам технико-экономического расчета 
Марка провода Величина 

сэкономленной 

энергии, кВт ∙ ч 

Величина сэконом-

ленных денег, руб 

Срок окупаемости, 

лет 

СИП-7 244 ∙ 103 746640 11,3 

ACCR Hawk 283 ∙ 103 866377,8 11,07 

AERO-Z 339,65 ∙ 103 1039329 10,58 

 

Коммерческие потери – это разница между отпущенной энергией и 

оплаченной. Они могут возникать из-за погрешностей приборов измерения, 

несанкционированных подключений к сетям, а также неточные измерения 

технологических потерь.  

Мероприятия, с помощью которых можно снизить коммерческие по-

тери делятся на организационные и технические.  

К организационным относятся:  

 своевременная проверка фактических характеристик приборов 

учета, 

 повышение точности расчета технологических потерь,  

 своевременное обнаружение хищений электроэнергии.  

К техническим относятся:  

 своевременная проверка приборов учета на их точность и рабо-

тоспособность,  

 устранение недогрузки и перегрузки трансформаторов тока и 

напряжения, 

 внедрение автоматизированных систем коммерческого учета 

для всех потребителей (АСКУЭ),  

 замена алюминиевых проводов, не имеющих изоляции на само-

несущие изолированные провода. 

При замене трансформаторов ТМ-250 были рассмотрены такие вари-

анты, как: ТМГ-11, ТМГ-12. Самым энергоэффективным оказался транс-

форматор ТМГ-12. При его использовании удается снизить количество по-

терь на 13404,23 кВт ∙ ч в год, что позволяет сэкономить 41016,95 рублей в 

год и окупить мероприятие за 6,12 лет. Далее расположился ТМГ-11, при 

применении которого величина потерь снижается на 8477 кВт ∙ ч, что эко-

номит в год 25940,49 рублей и окупает мероприятие за 8,41 лет.  
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Таблица 2 

Сравнение трансформаторов по результатам технико-экономического рас-

чета 
Название транс-

форматора 

Величина сэконом-

ленной энергии, 

кВт ∙ ч 

Величина сэконом-

ленных денег, руб 

Срок окупаемости, 

лет 

ТМГ-11 8477,29 25940,49 8,41 

ТМГ-12 13404,23 41016,95 6,12 

В качестве выключателей, при проведении мероприятия по их замене, 

в расчет были приняты масляный выключатель МКП-110М и элегазовый 

выключатель ВЭБ-110. Замена оказалась эффективна, так как благодаря 

этому мероприятию удается сэкономить 7106 кВт ∙ ч электроэнергии и 

794480 рублей в год. Мероприятие окупается за 10,23 года.  

Таблица 3 

Итоги технико-экономического расчета замены выключателей 
Наименование 

выключателя 

Вели-

чина энергии, 

затрачиваемой 

на обогрев, 

кВт∙ч 

Величина, за-

трачиваемых на 

обогрев в год, 

руб 

Срок окупае-

мости, лет 

Вели-

чина сэконом-

ленной энер-

гии, кВт∙ч 

МКП-110М 11088 33929,28 10,23 7106 

ВЭБ-110 3982 12184,92 
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