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КОРРОЗИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Коррозия изделий, оборудования и конструкций, изготовленных из 

металла, причиняет колоссальный экологический, экономический и соци-

альный ущерб хозяйству любой промышленно развитой стране. Именно с 

этим связан рост требования к эксплуатационно-технической надёжности и 

антикоррозионной стойкости металлоконструкций, а также к модернизации 

их защиты [1]. 

В настоящее время проблема ржавления металлов осложняется рез-

ким изнашиванием основного состава металлов, недостаточным уровнем 

реконструкции и возобновления оборудования. Росту потерь от коррозии 

содействует бурное развитие металлоёмких отраслей промышленности, та-

ких, как транспорт, химическая промышленность, атомная и тепловая энер-

гетики, а также установка более жёстких условий для эксплуатации метал-

лических изделий (использование высоких температур, давления). 

Как метод антикоррозионной защиты рассматривают непосредствен-

ное воздействие на металл или конструкцию только если после анализа 

условий работы проектируемого оборудования стало понятно, что не суще-

ствует выгодного в экономическом металла, способного функционировать 

в коррозионной среде. К этой группе относятся следующие методы: 

-коррозионностойкое легирование; 

-химико-термическая обработка металлических металлов; 

-задействование защитных покрытий; 

-применение электрохимической защиты. 

Электрохимическая коррозия - разрушение металла посредством по-

явления в коррозионной среде гальванических элементов. При данном виде 

коррозии необходимо присутствие электролита, с которым в последствии 

контактируют электроды, либо два различных, соприкасающихся между со-

бой материала с различающихся окислительно-восстановительными потен-

циалами [2]. 

При соприкосновении двух металлов, имеющих различные окисли-

тельно-восстановительные потенциалы и последующем погружении их в 
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раствор электролита, образуется гальванический компонент, так называе-

мый коррозионный элемент, который представляет собой замкнутую галь-

ваническую ячейку. 

В гальванической ячейке происходит растворение металлического ма-

териала с наименьшим окислительно-восстановительным потенциалом в то 

время, как второй электрод не испытывает разрушительное действие корро-

зии. Данный вид ржавления характерен для металлов с высокими отрица-

тельными потенциалами. Особенно предрасположены к риску коррозии ме-

ста соприкосновения металлов с различными потенциалами, например, сва-

рочные швы. Если же растворяющийся электрод коррозионностоек, то про-

цесс ржавления замедляется. На этом правиле основан метод защиты желез-

ных изделий путём оцинковки [3]. 

Коррозионный элемент может возникать не только при взаимодей-

ствии разных металлов, но и в случае одного металла. К примеру, если раз-

нородна структура поверхности. 

Ржавление металлов весьма дорогостоящая проблема, именно по-

этому её решение является немаловажной задачей. В основном, ущерб, 

нанесённый коррозией, обуславливается не в потере металла, а в высокой 

стоимости изделий или конструкций, разрушаемых коррозией. 

Проанализировав лишь прямые убытки, такие как стоимость разру-

шившейся конструкции, стоимость замены оборудования и т.п., можно до-

пустить огромную ошибку, ведь кроме прямых потерь присутствуют и не-

прямые (простои оборудования, при замене заржавевших деталей и узлов; 

утечка продуктов и т.д.). Идеальная защита обеспечивается при 80%-ом 

снабжении правильной обработки поверхности и лишь 20% качеству лако-

красочных материалов со способом их нанесения [4]. 

Конструкционный, активный и пассивный- три преобладающих ме-

тода защиты от коррозии. Во избежание процесса ржавления металлических 

конструкций или изделий, не редко прибегают использованию цветных ме-

таллов или же нержавеющей стали. 

Активные методы нацелены на изменение конструкции двойного 

электрического слоя. Используется наложение постоянного слоя электриче-

ского поля при помощи источника постоянного тока, напряжение выбира-

ется с целью увеличения электродного потенциала защищаемого металла. 

Другой метод-пассивный, суть которого состоит в том, чтобы путём вовле-

чения более активного материала, к примеру, анода, защитить изделия, при 

том сам материал подвергается разрушению [5]. 

При современных темпах развития строительной промышленности 

появляется острая потребность в стабильной работе технического оборудо-

вания и строительных конструкций. Именно поэтому защита от коррозии и 
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использование высококачественных химически устойчивых материалов за-

нимают особое место в списке мероприятий по снабжению исправной ра-

боты оборудования. 

 

Список литературы: 

 

1) Кофанова Н.К. Коррозия и защита металлов: учебное пособие 

для студентов технических специальностей. – Алчевск: Донбасский горно-

металлургический институт, 2003. – 181 с. 

2) Луканина Т. Л., Михайлова И. С., Радин М. А. Химическое со-

противление материалов и защита от коррозии. − СПб.: СПбГТУРП, 2014. – 

85 с. 

3) Мальцева Г. Н. Коррозия и защита оборудования от коррозии/ 

Под редакцией д. т. н., профессора С. Н. Виноградова. – Пенза: Изд-во Пенз. 

гос. ун-та, 2000. – 209 с. 

4) Металлические конструкции. В настоящее время Т.1. общая 

часть. (Дизайнерский справочник) / Под общей редакцией Российского ма-

стера-строителя, лауреата Государственной премии СССР В.В. Кузнецов 

Н.П. 

5) Пахомов В. С. Коррозия металлов и сплавов: Справочник. В 

двух книгах. Книга 1. – М.: Наука и технологии, 2013. – 448 с. 

 

Информация об авторах: 

Иксанов Фанис Фаритович, студент гр. Э-2-21, КГЭУ, г. Казань, ул. 

Красносельская, д. 51, fanis.iksanov.03@mail.ru 

Сироткина Лилия Витальевна, к.х.н., КГЭУ, г. Казань, ул. Красносель-

ская, д. 51, liliya_belyaeva@mail.ru 

 

 


