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МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

Визуальный осмотр электроустановки проводится на основании тре-

бований стандарта ГОСТ Р 50571.16-2007 [1].  

К основным причинам визуального осмотра электроустановки можно 

отнести: выполнение условий безопасности стационарно установленных и 

подключенных электроустановок; соответствие электроустановок требова-

ниям стандартов; корректность выбора и монтажа электрооборудования в 

соответствии с комплексом стандартов [1]; наличие видимых повреждений 

электроустановки и пр. 

Рассмотрим основные направления визуального осмотра: 

1. Щитовые помещения осматриваются и проверяются с целью кон-

троля температуры и влажности помещения, а также проверки уровня осве-

щенности. Обязательному осмотру подвергаются входная дверь, пол, стены, 

потолок. В помещении должны быть огнетушители, аптечка, фонарик, за-

щитные очки, резиновые перчатки, боты и коврик. Необходимо осмотреть 

кабельные лотки, каналы, трубы и защиты открытых токопроводящих эле-

ментов электроустановки. 

2. Распределительные устройства напряжением до 1000В. Осматри-

вают все щитовое оборудование, внутренний и внешний вид распредели-

тельных устройств, надежность их крепления и наличие предупреждающих 

знаков снаружи и внутри. Каждый кабель, отходящий или приходящий, дол-

жен иметь маркировку с помощью кабельных бирок. Осмотр внутренних 

элементов распределительных устройств не проводят. 

3. Устройства автоматического включения резервного питания прове-

ряются полностью: и внутреннюю, и внешнюю части. 

4. Осмотр вторичных цепей включает визуальную оценку состояния 

проводников, соединяющих шкафы автоматики с объектом управления. 

Проверяют качество монтажа и крепления, отсутствие скруток кабелей и 

проводов и пр. Каждый кабель должен иметь бирку. 

5. Измерительные трансформаторы проверяют только по внешнему 

виду. Нужно осмотреть подходящие к трансформатору и отходящие от него 

кабели, соединительные элементы, оценить уровень шума. 
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6. Приборы учета электроэнергии – электрические счетчики. Необхо-

димо визуально оценить изоляцию каждого электрокабеля, проверить креп-

ление, наличие и состояние пломб у счетчика, пломбировочной нити и спо-

соба пломбировки. Также проводят осмотр смотрового стекла электросчет-

чика и работу измерительного механизма механических приборов энерго-

учета. При визуальном осмотре цифровых счетчиков необходимо проверить 

целостность пломб, корпуса и жидкокристаллического экрана, сверить дату 

проведения последней поверки. 

7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ): автомати-

ческие выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) электриче-

ского тока, предохранители, плавкие вставки и пр. Визуально оценивается 

внешнее состояние защитных корпусов и оболочек, сверяется количество и 

номиналы устройств защиты со схемами, оценивается наличие заводские 

надписи на корпусе и других надписей и наклеек. 

8. Электропроводки питающих, распределительных, групповых сетей. 

9. Кабельные линии, которые проложены внутри зданий и помеще-

ний. Нужно проверить изоляцию, надежность крепления кабелей, устано-

вить, правильно ли выполнено соединение кабелей, соответствие маркиро-

вок и сечений кабелей и проводов рабочей документации. 

10. Внутреннее освещение (осветительная арматура, патроны) выклю-

чатели, розетки и пр. Нужно оценить надежность крепления, соответствие 

характеристик схемам, наличие повреждений, потемнений, обгорания и пр. 

11. Заземляющие устройства проверяются лишь по видимой части 

(надежность соединения, повреждение изоляции). 

12. Система молниезащиты. Необходимо оценить естественные по-

вреждения наружных элементов системы. 

13. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и 

цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защит-

ных проводников, выводы аппаратов. 

Визуальный осмотр электроустановки завершается комплексной про-

веркой предупреждающих, информационных, запрещающих табличек, 

наклеек, обозначений, маркировок, надписей и т.п. Наличие всех этих эле-

ментов облегчает эксплуатацию электроустановки и позволяет уберечь лю-

дей от повреждения электрическим током. 
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