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Гидроэлектростанции - это наиболее распространенный тип электро-

станций, набор устройств, которые преобразуют поток воды в электриче-

скую энергию с помощью механической энергии.  

Строительство крупных гидроэлектростанций требует строительства 

плотин на реках и сбора больших объемов воды в водохранилища, в 

результате чего территория будет затоплена, поэтому на этих участках 

целесообразно строить микрогидроэлектростанции.  

Выбор генератора имеет большое значение для эффективной работы 

микроГЭС. Генератор при выборе должен быть надежным и недорогим. 

Генератор – важнейший элемент микроГЭС [1]. В MикроГЭС в основном 

используются синхронные и асинхронные генераторы. 

Отличительной особенностью асинхронного генератора является то, 

что для его работы требуется реактивная мощность, что увеличивает 

стоимость всей системы. Но статор асинхронного генератора имеет 

простые, недорогие, надежные, бесконтактные характеристики, типичные 

для самоходных машин с короткозамкнутым ротором. Поэтому для 

микроГЭС выбран асинхронный генератор [2]. 

Цель использования асинхронного генератора: конструкция проста 

1,5-2 раза дешевле, чем у других генераторов, может использоваться 

автономно, так как легко подключается к сети, диапазон регулирования 

небольшой, устройство надежное и долговечное. Самый большой 

недостаток устройства- невысокий КПД. 

 
Рис. 1. Структурная схема передача устройства на нагрузку 
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На рисунке 1 к асинхронному генератору подключено 

дополнительное управление балластной нагрузкой, задачей которого 

является стабилизация напряжения, передаваемого на нагрузку. Такая 

структурная схема надежна и экономично.  

 
Рис. 2. Структурная схема передачи устройства на нагрузку через контроллер 

 

Асинхронный генератор был подключен к выпрямителю, а 

выпрямитель использовался для зарядки батареи через выход регулятора 

переменного напряжения от асинхронного генератора. Выпрямитель 

подключен к контроллеру. Через контроллер пошли аккумулятор, 

балластный загрузчик и инвертор.  Электроэнергия передается 

потребителям через инвертор. Инвертор служит для преобразования 

постоянного напряжения в переменное напряжение.  

Приведенные выше схемы сейчас широко используются. У этих схем 

есть свои достоинства и недостатки. Самая эффективная схема- это 

структурная, передающая нагрузку на контроллер. Преимущество - 

балластная нагрузка на основе контроллера, управление инвертором и 

аккумулятором. Недостаток - при выходе из строя контроллера нет 

возможности передать электроэнергию потребителю. 

 В данной работе представлена информация о результатах научных 

исследований по определению преимуществ синхронных и асинхронных 

электрических машин при создании микроГЭС и фотоэлектрических 

электростанции. 
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