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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Введение 

На данный момент в энергетике острой проблемой является износ ка-

бельного парка, который находится на уровне 70-80%, тут же можно отме-

тить удельную повреждаемость и кабельных линий(КЛ), повреждение кото-

рых варьируется от 4,5 до 7 случаев на 100км/год. Остро проблемы возни-

кают в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, из-за большой протя-

женности кабельных линий и высокой повреждаемости КЛ, рабочим в этих 

регионах приходиться работать в аварийно-восстановительном режиме экс-

плуатации КЛ. В связи с этим, проведение плановых профилактических ис-

пытаний практически неосуществимо, места с слабой изоляцией кабельной 

системой находятся под угрозой. Поэтому данная проблема наиболее остра 

в нынешние дни и требует оперативного решения.  

Преимущества 

Облегчить ситуацию с данной проблемой способны кабельные изде-

лия с изоляцией на основе сшитого полиэтилена (СПЭ). Кабели нового по-

коления, а конкретно СПЭ, имеют ряд преимуществ, относительно старых 

кабелей с бумажной, пропитанной изоляцией (КБПИ).  

К данным преимуществам можно отнести:  

1. Большая протяженность монтажа, этот фактор существенно со-

кращает количество соединительных муфт, сглаживает человеческий фак-

тор и повышает надежность при эксплуатации подобной продукции.  

2. Существенное повышение пропускной способности данных ка-

белей, за счет того, что сечение жилы, проводящей ток, увеличивается до 

60-1000мм2 для однофазного исполнения и более высокой нагрузкой тока, 

это происходит ввиду повышения допустимой рабочей температуры изоля-

ции до 90 градусов.  

3. Благодаря особенности данный тип изоляции позволяет с высо-

кой скоростью производить монтаж и высокую ремонтопригодность за счет 

термоусаживаемых материалов из композитов.  

4. Материал неприхотлив к низким температурам, в результате 

прокладку можно производить без предварительного нагрева, к тому же 

данный материал имеет наиболее экологичный монтаж, нежели остальные, 
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это происходит благодаря отсутствию вредных веществ в материале таких 

как, свинец, битум и различных масел. 

5. Высокая рабочая температура. Материал неприхотлив не только 

к низкой, но и высокой рабочей температуре. Если сравнивать новый тип 

изоляции с бумажно-пропитанной, то в среднем он выдерживает на 10-20% 

температуры выше. Тем самым пропускная способность кабеля резко воз-

растает.  

6. Изоляция способна выдерживать большие перегрузки. Благо-

даря особенному строению материала изоляция способна выдержать боль-

шие перегрузки и короткие замыкания.  

7. Устойчивость к перепадам давления. При прокладке кабеля в 

особых условиях с перепадами высот и в следствии давления, удалось под-

твердить устойчивость материала к подобного рода воздействиям.  

8. Гибкость. КПИ изготавливают с применением полиэтилена, это 

делает изоляции более легкой по сравнению с прочими видами при том же 

сечении. К тому же свойства полиэтилена позволяют достигать такому ма-

териалу большого радиуса изгиба, что благоприятно сказывается на мон-

таже и прокладке кабеля. 

9. Технология изготовления. В отличие от других видов данная ка-

бельная продукция более проста в изготовлении, этот факт дает возмож-

ность производить изделия с большей строительной длиной, тем самым 

упрощает монтаж коммуникаций.  

К преимуществам можно так же добавить и мнение самих производи-

телей как отечественных, так и зарубежных кабельных изделий, они утвер-

ждают, что наработка на отказ КПИ по сравнительно с КБПИ, больше в два 

раза. Поэтому данные продукты имеют наибольшую популярность на рынке 

кабельных изделий. Однако, новости не столь однозначны, поскольку опыт 

работы с данной технологией в нашей стране незначительный, и как себя 

поведет такой тип кабельных изделий через длительный промежуток вре-

мени, неизвестно, при условии, что он создавался совсем для иных клима-

тических условий. В будущем мы можем столкнуться с большой проблемой, 

а конкретнее, с большим значением потока отказов КПИ.  

Вывод 

На сегодняшний день одной из главных задач электроснабжения в 

нашей стране является сохранение российского кабельного парка и его 

устойчивое функционирование. Эту задачу можно решить если начать внед-

рять новые технологии оборудования и применять кабели нового образца с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками и экономическими 

показателями. 

Несмотря на то, что кабельные изделия с изоляцией нового типа 

имеют практически бесспорные преимущества, и казалось, ничего не может 
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помешать их внедрению, в данный момент резкий переход может только 

усугубить ситуацию. Для решения данной задачи нам необходим поэтапный 

подход. Сейчас необходимо начать внедрять данную технологию в новые, 

строящиеся объекты, заранее учитывая эксплуатационные характеристики 

кабеля и его надежность. 

 

Список литературы: 
 

1. Исполнительная документация. Электромонтажные работы: 

сайт. –  URL: https://isdok.ru/kabeli-s-izolyatsiej-iz-sshitogo-polietilena/ (дата 

обращения: 16.11.2021). – Текст: электронный.  

2. Аналитический портал химической промышленности: сайт. – 

URL: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6734&cat_id=8&page_id=1 (дата 

обращения: 16.11.2021). – Текст: электронный. 
3. Кадомская К.П., Лавров Ю.А., Кандаков С.А. К вопросу об усло-

виях прокладки кабелей с пластмассовой изоляцией в электрических сетях 

среднего напряжения // Новости ЭлектроТехники. – 2006. – № 6. 

4. Библиотека нормативной документации. Электромонтажные 

работы: сайт. – URL: https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59911/index.htm (дата 

обращения: 16.11.2021). – Текст: электронный. 

5. Сравнительный анализ кабелей с изоляцией из сшитого поли-

этилена: сайт. – URL: 

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22121/1/conference_tpu-2015-C01-V1-

038.pdf (дата обращения: 16.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Информация об авторах:  

Герасимов Михаил Александрович, студент гр. ЭАм-211, КузГТУ, 

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 28, mihag752@gamil.com. 

 

https://isdok.ru/kabeli-s-izolyatsiej-iz-sshitogo-polietilena/
http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6734&cat_id=8&page_id=1
https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59911/index.htm
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22121/1/conference_tpu-2015-C01-V1-038.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/22121/1/conference_tpu-2015-C01-V1-038.pdf

