
отзыв
на автореферат диссертации Нозирзоды Шодмона Салохидина 

«Обоснование рациональных параметров ножевых исполнительных органов 

с учетом эксплуатационных требований при создании геохода», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

научной специальности 2.8.8. - «Геотехнология, горные машины» 

Исследование процессов резания и разрушения грунтов и мягких пород 

является фундаментальной задачей для многих отраслей, включая горное дело 

и подземное строительство. Диссертация Нозирзоды Ш.С. вносит весомый 

вклад в эту область, предлагая усовершенствованные математические модели 

для описания взаимодействия инструмента со сложной геликоидной 

геометрией с разрушаемой средой.

Особого внимания заслуживает вывод о нелинейном характере 

зависимости момента сопротивления резанию Ми_0.св от радиуса геохода гг (Рис. 

10в) и о слабом влиянии шага внешнего движителя he на силу 7?ы,0,се(Рис. 126). 

Эти результаты важны для понимания физики процесса и корректировки 

существующих теоретических представлений.

Разработанные автором математические модели (1-3), учитывающие 

параметры площадки износа, являются развитием классических теорий 

резания грунтов применительно к новому классу инструментов. Правильный 

учет влияния затупления кромки является признаком высокой квалификации 

исследователя.

Вопросы к автору:

На Рис. 5 представлена зависимость износа от абразивности породы. 

По оси ординат указана величина износа Д (вероятно, в мм). Не указано, для 

какого конкретно материала ножа и времени контакта построена данная 

зависимость? Является ли она универсальной, или справедлива для 

конкретных условий?




